CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Temperatura di esercizio ........
- Numero massimo di uscite .....

- Sistema pompante ................ A pistone

1atm), contropressione di 100bar,

G - Attacco tubazione principale ... A innesto rap
§ - Capacita serbatoio ................ 2, 4, 8 litri
L - Lubrificante ...............c.ooeeie. Grasso fino alla clas
NLGI 2
- Portata per singola uscita ....... 2,8cm3
- Tensione nominale ............... 12V DC - 24V DC
- Assorbimento nominale ......... 1A - 0,5A
- Assorbimento max allo spunto . 6,5A — 3A
- Grado di protezione ............... IP65
- Sistema di controllo ............... Nessuno, con Timer o

Timer e sensore

- Optional ........ccoovviviiiienn. Dispositivo di controllo a
distanza

DIMENSIONI E PESI:

Peso a vuoto con un solo pompante installato

- versione da 2 litri ....... 3,3kg e
- 4 litri ....... 4,8kg

- 8 litri ....... 5,5kg
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Il valore della portata indicato si riferisce alle seguenti condizioni: grasso con classe di consistenza NGLI2, condizioni ambientali standard (T
207

pompante con pistone @6mm, motoriduttore da 22rpm e tensione nominale 12/24 V DC

Versione da 2 litri Versione da 4 litri Versione da 8 litri

LUBEMULTISERVICE SRL-Via Cerretti,71/1 — 56020 Santa Maria a Monte (Pl) - TEL. 0587.692767
info@lubemultiservice.it commerciale@lubemultiservice.it postvendita@lubemultisevice.it



mailto:info@lubemultiservice.it
mailto:commercila@lubemultiservice.it
mailto:postvendita@lubemultisevice.it

